Felhasznalasi utmutato
Termék név: BioFil® Szdarbonto baktériumkészitmény

A készitmeny alkalmazdasanak célja:

Napraforgo6, kukorica, repce, gabonafélék betakaritdsat kovetden, illetve a mezdgazdasagi
teriileteken a visszamarado szar és gyokérmaradvanyok gyors lebontasara hasznalando, 1 — 1,5
I/ha mennyiségben, a kijuttatd eszkoztdl fiiggden 50-400 1/ha vizmennyiséggel higitva, a
szarmaradvanyokkal boritott talajra permetezve, majd azonnal beforgatva. Amennyiben az
adott évben utoveteményt terveziink, akkor a BioFil® Szdrbonté készitmény mellett javasoljuk
a BioFil® talajspecifikus oltdoanyagok (Savanyd, Normal, Lugos) alkalmazasat. A
talajspecifikus oltdbanyagok maximalis Kijuttathaté doézisa 1-1,5 I/ha, mellettiik maximum 1 —
1,5 I/ha BioFil® Szdrbonté baktériumkészitményt javaslunk hasznalni tankmixbe keverve.
(Gyakorta alkalmazott aranyok B. Szarbonto — B. talajspecifikus: 1 liter / liter, vagy 11/0,5 1.,
vagy 05 I. / 1 1) A készitmény higitas nélkiill nem juttathaté ki. Amennyiben egyéb
készitményekkel kdzosen kivanjuk kijuttatni, akkor a bekeverés el6tt keverési proba elvégzését
javasoljuk.

Osszetétel:

Baktérium: Brevundimonas mediterranea, Achromobacter spanius, Celvibrio fibrivorans,
Azotobacter croocroccum Baktériumok (0,4 m/m%), taptalaj (0,3 m/m%), viz (99,3 m/m%).

Tarolasa:

Eredeti, zart csomagolasban, szaraz, hiitétt, de fagymentes, kdzvetlen napfénynek és sugarzo
hének nem kitett, fedett helyen tarolando.

Eltarthatosag ideje: eredeti, bontatlan csomagoléasban:

0- 5 °C kozotti hdmérsékleten 8 honapig, (0°C alatt a termék karosodhat)

6-10 °C kozotti homérsékleten 5 honapig,

11-20 °C ko6z6tti homérsékleten 2 honapig,

21-25 °C ko6zotti hémérsékleten 2 hétig.

A BioFil® talajoltok a kovetkezé anyagokkal nem keverhetdk: savak, lagok, tisztitd és
fert6tlenitoszerek, gomba és baktériumolo hatasu vegyiiletek.

Kezelese:

A készitménynek nincs ismert egészség- vagy kornyezetkarositdo hatdsa, nem gyulékony és
robbandsveszélyes!

A készitmény nem toxikus, novényekre, allatokra nincs kéros hatasa.

A készitmény eldallitdsa sordn nem tortént GMO beavatkozas, a gyartdshoz hasznalt
segédanyagok nem tartalmaznak GMO Osszetevoket, a termék biogazdalkodasban is
hasznélhato.

A szokasos higiénés eljarasok betartasa kotelezo.

Munkaegészségiigyi varakozasi idd: 0 nap.

A készitménnyel végzett munka soran figyelembe kell venni a mindenkor érvényes
munkaegészségiigyi eldirdsokat. Szembe, széjba és sériilt borfeliiletre valo jutasat kertilni kell.
Munka végeztével kézmosas, alapos tisztalkodas, zuhanyozas és ruhavaltas sziikséges. A
munkaruhakat és védéeszkozoket felhasznalas utan fertdtlenité oldattal kell ki- illetve elmosni.



Fertozés, allergias megbetegedés esetén vagy annak gyanujakor a munkét azonnal félbe kell
szakitani.

Alkalmazdsa:

1. A készitmény a szant6foldi gyakorlatban 5,0-8,5 pH kozotti kémhatasu talajokon,
szar- és gyokérmaradvanyok bontasara alkalmazhato.

2. A készitmény alkalmazasa soran a kijuttatandé dézis 1-1,5 I/ha, a kijuttatando dozist a
kijuttatas el6tt vizzel tankmixbe kell keverni, a készitmény 6nmagdban nem juttathato ki.

Amennyiben egyéb készitményekkel kozosen kivanjuk kijuttatni, akkor a bekeverés elott
keverési proba elvégzését javasoljuk.

3. A termék higitasa (tankmix készitése) 50-400 l/ha vizmennyiséggel végzendd, a
kijuttatd eszkoztdl €s a talaj allapotatol fliggden (a talaj magas viztartalma esetén kevesebb —
szaraz talaj esetén nagyobb higitdsi aranyt alkalmazzunk). A készitmények vezetékes
csapvizzel (klorozott) is felhasznalhatdak, de ilyenkor a keverd tartily szell6z€sét néhany
percig biztositani kell.

4. A terméket a vizzel torténd elkeverés el6tt (hasznalat elétt) jol fel kell razni.

5. Kijuttatd eszk6z barmilyen szantofoldi permetezésre alkalmas gép lehet. Javasolt,
hogy a talajfelszinhez kozeli szorasmagassagot valasszunk, keriiljilk az elsodrodast, és a
nagyon intenziv (6 feletti) UV sugarzast. Lehet6ség szerint olyan eszkdzt alkalmazzunk,
amelynek tartalya folyamatos keverésre alkalmas, az egyenletes szoraskép érdekében. A
kezelést + 0 °C feletti talajhémérséklet mellett végezziik. A tartalyt ki kell mosni a hasznalat
elott, mert a visszamaradt ndvényvéddszerek, egyéb, baktericid, fungicid hatasu
maradvanyok rontjak a termék hatdsossagat. Tovabba javasoljuk a permetezd berendezés
hasznélat utani elmosasat.

6. A készitményt baktericid és fungicid (baktériumold, gombadld) készitményekkel ne
keverjiik, mivel ezen készitmények nagy része a termék hatasfokat ronthatja!

7. A permetez0 tartdlyban (tankban) bekevert anyagot elkészitése utan minél hamarabb
(Iehetoleg 2-3 oran beliil), vagy legkésbb a bekeveréstdl szamitott 12 oran beliil ki kell a
szarmaradvanyokra, talajfelszinre juttatni!

8. A készitményt a Szarmaradvanyokra, a talajfelszinre kell permetezni, majd a
permetezéssel lehetbleg egy munkamenetben azonnal, illetve a leheté legrovidebb id6 alatt
(maximum néhany 6ra) a talajba kell beforgatni - bekeverni (pl. tarcsa, kapa stb.). A talaj
felszinén maradd készitmény hatdsossagat ronthatja a kiszaradas és az UV sugarzas. A
készitményt talajmiivelésre alkalmas talajallapotok kozott juttassuk ki.
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