Felhasznalasi utmutato
Termék név: BioFil® Szdja talajolté baktérium-készitmény

A készitmeny alkalmazdasanak célja:

Szdja termesztésben talajoltasra, a glimOképzés eldsegitése és a talajélet serkentése érdekében a
kijuttatd eszkoztdl fiiggben 50-200 1/ha vizmennyiséggel, vetés elbtti talajeldkészitéskor a
talajra permetezve, majd azonnal beforgatva. A készitmény alkalmazasa soran a kijuttatando
dozis 1-1,5 I/ha BioFil® talajspecifikus oltéanyag (Savanyu, Normal, Lugos) és 0,2 l/ha
BioFil® Szdja talajolto baktérium-készitmény tankmixbe keverve. A készitmény higitas nélkiil
nem juttathatd ki. Amennyiben egyéb készitményekkel kozdsen kivanjuk kijuttatni, keverési
proba végzése a bekeverés eldtt ajanlott lehet.

Osszetétel:

Baktérium: Bradyrhizobium japonicum. Baktériumok (0,5 m/m%), taptalaj (0,4 m/m%), viz
(99,1 m/m%).

Tarolasa:

Eredeti, zart csomagolasban, szaraz, hiitott, de fagymentes, kdzvetlen napfénynek és sugarzo
honek nem Kkitett, fedett helyen tarolando.

Eltarthatdsag ideje: eredeti, bontatlan csomagoldsban:

0-5 °C kozotti hémérsékleten 6 honapig, (0°C alatt a termék karosodhat)

6-10 °C kozotti hdmérsékleten 4 honapig,

11-20 °C kozo6tti homérsékleten 1 honapig,

21-25 °C ko6z6tti hdmérsékleten 1 hétig.

A BioFil talajoltok a kovetkezd anyagokkal nem keverhetdk: savak, lagok, tisztito — és
fertdtlenitoszerek, és baktériumold hatast vegyiiletek.

Kezelese:

A készitménynek nincs ismert egészség- vagy kornyezetkarositd hatdsa, nem gyulékony és
robbanasveszélyes!

A készitmény nem toxikus, novényekre, allatokra nincs kéros hatasa.

A készitmény eldallitdsa sordn nem tortént GMO beavatkozas, a gyartdshoz hasznalt
segédanyagok nem tartalmaznak GMO Osszetevoket, a termék biogazdalkodasban is
hasznélhato.

A szokasos higiénés eljarasok betartasa kotelezo.

Munkaegészségiigyi varakozasi idd: 0 nap.

A készitménnyel végzett munka sordn figyelembe kell venni a mindenkor érvényes
munkaegészségiigyi eldirdsokat. Szembe, széjba és sériilt borfeliiletre valo jutasat keriilni kell.
Munka végeztével kézmosas, alapos tisztalkodas, zuhanyozéas és ruhavaltas sziikséges. A
munkaruhakat és védéeszkozoket felhasznalas utan fertdtlenité oldattal kell ki- illetve elmosni.
Fert6zés, allergias megbetegedés esetén vagy annak gyanujakor a munkat azonnal félbe kell
szakitani.



Alkalmazasa:

1. A készitmény a szoja szimbionta giimOképzo és nitrogénkotd baktériumanak talajba és
kozvetleniil a gyokérzonaba juttatasat szolgalja. A baktériumtdrzs gazdandvény specifikus, mas
ndvényi kultarak esetében nem hatdsos.

2. Alkalmazésa soran a BioFil® Szdja készitményt a BioFil® talajspecifikus (Savanyt,
Normal, Liugos) oltéanyaggal kdzdsen (kombinaltan) kell kijuttatni.

3. Az utobbi évek gyakorlati tapasztalatai alapjan 0,7 — 0,75 I/ha BioFil® talajspecifikus
(Savanyu, Normal, Lagos) talajoltdé készitményt és 0,7 — 0,75 I/ha BioFil® Szdja talajoltd
készitményt javaslunk kijuttatni a szantoteriiletekre (6sszesen 1,4 — 1,5 liter / ha). A novelt
BioFil® Szoja dézis jobb terméseredményeket produkal. A BioFil® talajspecifikus és
BioFil® Szdja talajolto készitményeket akkor is ajanlott kijuttatni, ha a szdja vetémag specialis
giimOképzo6 baktériummal oltva van. Tapasztalatok szerint a csak rhizobiummal oltott vetdmag
hasznalatahoz képest (kontroll teriilet), a BioFil® Szdja kombinalt talajoltasi technologia (a
mag itt is oltva van) akar 20 — 60 %-os tobblet termést produkal.

4, A termék higitasa (tankmix készitése) 50-200 l/ha vizmennyiséggel végzendd, a
kijuttatd eszkoztdl ¢és a talaj allapotatdl fiiggden (a talaj magas viztartalma esetén kevesebb —
szaraz talaj esetén nagyobb higitdsi ardnyt alkalmazzunk). A készitmények vezetékes
csapvizzel (klorozott) is felhasznalhatdak, de ilyenkor a keverd tartily szellozését néhany
percig biztositani kell.

5. A BioFil® talajspecifikus oltbanyag és a BioFil® Szdja talajolto baktérium-készitmény
tankmixbe keverésének sorrendje nem meghatarozott, a készitmények hatasossagat nem
befolyasolja.

6. A terméket a vizzel torténd elkeverés eldtt (hasznalat elott) jol fel kell razni.

7. Kijuttato eszkéz barmilyen szant6foldi permetezésre alkalmas gép lehet. Javasolt, hogy
a talajfelszinhez kozeli szorasmagassagot valasszunk, keriiljiikk az elsodrodast, és a nagyon
intenziv (6 feletti) UV sugarzast. LehetOség szerint olyan eszkdzt alkalmazzunk, amelynek
tartalya folyamatos keverésre alkalmas, az egyenletes szoraskép érdekében. A kezelést + 0 °C
feletti talajhémérséklet mellett végezziik. A tartalyt ki kell mosni a hasznalat el6tt, mert a
visszamaradt novényvéddszerek, egyéb, baktericid hatdsi maradvanyok rontjak a termék
hatdsossagat.

8. A készitményt baktericid és fungicid (baktériumdld, gombaold) készitményekkel ne
keverjilik, mivel ezen készitmények nagy része a termék hatasfokat ronthatja!

9. A permetez6 tartalyban (tankban) bekevert anyagot elkészitése utan minél hamarabb
(optimalisan 2-3 dran beliil), vagy legkésdbb a bekeveréstdl szamitott 12 6ran beliil ki kell a
talajra juttatni!

10. A készitményt alapvetden a talajfelszinre permetezve, majd lehetdleg a legrévidebb idd
alatt beforgatva illetve bekeverve (pl. tarcsa, kapa stb.) alkalmazzuk. A kijuttatds torténhet a
magagy elOkészitése (1-2 héttel a vetés elott) vagy a vetés sordn, az adott mivelettel egy
menetben is. Ugyeljiink arra, hogy a kijuttatds utin a beforgatds vagy keverés a lehetd
legrovidebb 1d6 alatt megtorténjen legalabb a vetés mélységéig. A talaj felszinén maradd
készitmény hatdsossagat ronthatja a kiszdradds ¢és az UV sugarzds. A készitményt
talaymiivelésre alkalmas talajallapotok kozott juttassuk ki.
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